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INFORMATIONS TECHNIQUES  

Watts : 6.5W MAX. 

Couleur : Blanc chaud 

Température de couleur : 2700K ±10% 

Angle : 120° 

Flux Lumineux (Lm) : 300Lm 

Efficacité (Lm par Watts) : 46 Lm/W 

Voltage : 120V/240V 

Consommation (mA) : 110mA 

Poids : 0.125Kg 

Grandeur Emballage : 6.2x6.3x10.5 cm 

Quantité par boite : 200pcs 

Équivalent 

40W 

Incandescent 

Numéro 

BULB -40E26 

INFORMATIONS TECHNIQUES  

Watts : 7.5W MAX. 

Couleur : Blanc chaud 

Température de couleur : 2700K ±10% 

Angle : 120° 

Flux Lumineux (Lm) : 450Lm 

Efficacité (Lm par Watts) : 60 Lm/W 

Voltage : 120V/240V 

Consommation (mA) : 140mA 

Poids : 0.125Kg 

Grandeur Emballage : 6.2x6.3x10.5 cm 

Quantité par boite : 200pcs 

Équivalent 

60W 

Incandescent 

Numéro 

BULB -60E26 

¶ Sans radiation  

¶ Sans mercure  

¶ Sans plomb  

¶ Sans UV 

¶ Sans radiation  

¶ Sans mercure  

¶ Sans plomb  

¶ Sans UV 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  

Watts : 1.5W±10% 

Couleur : Blanc chaud / Blanc froid 

Température de couleur : 2600-3000K / 

6000-7000K 

Nombre de diodes : 30LED 

MCD : 3000-4000MCD 

Flux lumineux par LED : 5.5-6Lm 

Angle : 120° 

Flux Lumineux (Lm) : 105-120Lm 

Efficacité (Lm par Watts) : 70-75 Lm/W 

Voltage : 120V/240V 

Consommation (mA) : 17 mA 

Poids : 0.03Kg 

Grandeur Emballage : 3x3x11  cm 

Quantité par boite : 200pcs 

Équivalent 

25W 

Incandescent 

Numéro 

CAND-30E12 

INFORMATIONS TECHNIQUES  

Watts : 2.8W±10% 

Couleur : Blanc chaud / Blanc froid 

Température de couleur : 2600-3000K / 

6000-7000K 

Nombre de diodes : 56LED 

MCD : 3000-4000MCD 

Flux lumineux par LED : 5-5.5Lm 

Angle : 120° 

Flux Lumineux (Lm) : 200-220 Lm 

Efficacité (Lm par Watts) : 70-75 Lm/W 

Voltage : 120V/240V 

Consommation (mA) : 40mA 

Poids : 0.063KG 

Grandeur Emballage : 4.5x4.5x15cm 

Quantité par boite : 100pcs 

Équivalent 

40W 

Incandescent 

Numéro 

CAND-56E12 

¶ Sans radiation  

¶ Sans mercure  

¶ Sans plomb  

¶ Sans UV 

¶ Sans radiation  

¶ Sans mercure  

¶ Sans plomb  

¶ Sans UV 
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INFORMATIONS TECHNIQUES  

Watts : 0.6W±10% 

Couleur : Blanc chaud / Blanc froid 

Température de couleur : 2600-3000K / 

6000-7000K 

Nombre de diodes : 12LED 

MCD : 3000-4000MCD 

Flux lumineux par LED : 6-7Lm 

Angle : 120° 

Flux Lumineux (Lm) : 40-45Lm 

Efficacité (Lm par Watts) : 70-75Lm/W 

Voltage : 120V/240V 

Consommation (mA) : 20 mA 

Poids : 0.025KG 

Grandeur Emballage : 5x5x6.2 cm 

Quantité par boite : 200pcs 

Équivalent 

15W 

Incandescent 

Numéro 

BALL -12E26 

INFORMATIONS TECHNIQUES  

Watts : 1.2W±10% 

Couleur : Blanc chaud / Blanc froid 

Température de couleur : 2600-3000K / 

6000-7000K 

Nombre de diodes : 24LED 

MCD : 5000-6000MCD 

Flux lumineux par LED : 6-7Lm 

Angle : 80° 

Flux Lumineux (Lm) : 95-105 Lm 

Efficacité (Lm par Watts) : 80-85Lm/W 

Voltage : 120V/240V 

Consommation (mA) : 17 mA 

Poids : 0.03Kg 

Grandeur Emballage : 5x5x6.2 cm 

Quantité par boite : 200pcs 

Équivalent 

20W 

Incandescent 

Numéro 

BALL -24E26 

¶ Sans radiation  

¶ Sans mercure  

¶ Sans plomb  

¶ Sans UV 

¶ Sans radiation  

¶ Sans mercure  

¶ Sans plomb  

¶ Sans UV 


